
SKIPSLINK 10-20 kV
Skjøtesett av krympeplast for

10-20 kV høyspennings skipskabler

S 605

Skipslink 10-20 kV er et program av skjøtesett sammensatt av varm-krymp strømper og 
andre komponenter for skjøting av høyspenningskabler, typiske for skipsinstallasjon.

Skjøtesettet inneholder alle nødvendige komponenter, også skjøtehylser for ledere og 
jordskjerm. Montasjebeskrivelsen kan leveres på norsk eller engelsk.

Utvendige krympestrømper er av flammehemmet og halogenfritt materiale, innvendig 
belagt med smeltelim mot vann-inntrenging.

FOR UTVALGSTABELL OG VARENUMMER, SE NESTE SIDE.

- Meget lettmonterte
- Stor flekisibilitet
- Liten diameterøkning i forhold til kabelens dimensjon

Skjøtesett for 0,6 - 1 kV kraftkabel og 250 V signal kabel er også tilgjengelig.
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S 606

UTVALGSTABELL

Kabelstr mm2 Skjøtens benevnelse El.nr

10 - 20 kV 1-leder

1 x 25-70 Skipslink 10-20 kV 1 x 25-70 11 321 82

1 x 95-240 Skipslink 10-20 kV 1 x 95-240 11 321 84

1 x 300 Skipslink 10-20 kV 1 x 300 11 321 88

10 - 20 kV 3-leder

3-4 x 25-70 Skipslink 10-20 kV 3-4 x 25-70 11 321 89

3-4 x 95-240 Skipslink 10-20 kV 3-4 x 95-240 11 321 90

Alle Skipslink Armeringspakke 11 321 77
	

for skjøtesett type skipslink
Passer for 10-20 kV høyspent skipskabler 
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