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Batteridrevet skinnebormaskin med regntrekk. 
•	 Kraftig Li-lon batteri på 36V/6,2 Ah. 
•	 LED-indikasjon for korrekt borehastighet 

Bormaskinen har kraftig LED-lys på arbeidsområdet  
for nøyaktig posisjonering og sikkerhet i mørket

•	 Meget lav lyd som gjør det mulig å bore om natten i  
byområder uten å forstyrre omgivelsene

45 min. ladetid. Vekt 18,9kg. 
Leveres med oppbevaringskasse, 
kjølekanne og gearboksolje og 
verktøy for vedlikehold. 

Kjernebor CY
Nye kjerneborgruppe 
fra Cembre, spesielt 
designet for optimal 
bruk med Cembre 
skinnebormaskiner.
For mer informasjon, 
se egen oversikt på  
eget datablad.

Art. nr. Benevnelse Bor str. mm Skinnetykkelse mm

99 22 05 LD-16B-RP 7-33 Opptil 40

KPAF  
”Dobbeltsidig” malpakke
I motsetning til standardmaler  
for plassering av jernbane  
bor, har KPAF-settene  
en dobbel profil som gjør det  
mulig å plassere boringen  
på to forskjellige typer skinner  
ved å bare rotere innsatsene  
festet på sidene av frontplaten.

SKINNEBORMASKIN
LD-16B-RP


