
MONOi
Innendørs endeavslutning for 1- og 3-leder  

12, 24, 36 kV høyspentkabel type TSLE-TSLF

11.09.23

El.nr Benevnelse / Tverrsnitt mm2 L mm Isolasjon dia. Ytre kappe dia. Spenning kV
11 325 11 Ende VKM12 MONOi 3x1x25-95 300 12-20 20-34

12kV

11 325 12 Ende VKM12 MONOi 3x1x95-240 300 18-32 26-44
11 325 13 Ende VKM12 MONOi 3x1x185-400 350 22-36 28-48
11 325 14 Ende VKM12 MONOi 3x1x400-630 350 26-42 36-54
11 325 15 *Ende VK12 MONOi 3x1x630-1000 400 34-52 42-58
11 325 16 *Ende VK12 MONOi 3x1x1000-1200 400 44-58 48-64
11 325 17 Ende VKM24 MONOi 3x1x25-95 350 14-26 24-42

24kV

11 325 18 Ende VKM24 MONOi 3x1x95-240 350 20-38 32-50
11 325 19 Ende VKM24 MONOi 3x1x185-400 350 25-40 36-52

11 325 20 Ende VKM24 MONOi 3x1x400-630 400 30-46 38-60

11 325 21 *Ende VK24 MONOi 3x1x630-1000 400 36-56 44-64
11 325 22 *Ende VK24 MONOi 3x1x1000-1200 400 46-60 52-66
11 325 23 Ende VKM36 MONOi 3x1x25-95 450 20-32 30-44

36kV

11 325 24 Ende VKM36 MONOi 3x1x95-240 450 24-42 38-54
11 325 25 Ende VKM36 MONOi 3x1x185-400 450 28-46 42-60
11 325 26 Ende VKM36 MONOi 3x1x400-630 500 32-52 44-66
11 325 27 *Ende VK36 MONOi 3x1x630-1000 500 42-60 48-70
11 325 28 *Ende VK36 MONOi 3x1x1000-1200 500 48-64 54-72

1-leder

El.nr Tverrsnitt 
mm2

Standard 
lengde* Benevnelse Spenning 

kV

11 413 44 25-95 0,7m x 3 Tilleggsett 3-1 VK12&24 MONOi/e 3x25-95      
12/24kV

11 413 45 120-240 0,7m x 3 Tilleggsett 3-1 VK12&24 MONOi/e 3x120-240

Tillegg-sett for 3-leder

* Andre lengder på forespørsel

Art.nr Benevnelse Kabel dia.

11 000 07 CR- Cheese Rasp 
sett a 3stk 18-29

11 000 08 CR- Cheese Rasp 
sett a 3stk 23-41

11 000 09 CR- Cheese Rasp 
sett a 3stk 39-64

Tillegg for jording av Al-laminat

*Leveres uten kabelsko

Endeavslutnings-sett for 1-leder PEX-isolert høyspenningskabel,
type TSLE/TSLF, 12, 24 og 36kV. MONO-serien består av et 
krypestrømsbestandig krymperør som inneholder et feltstyrende 
belegg (stresskontroll). Mastik-lim sørger for tetting mot kabelsko 
og ytterkappe.
Hvert sett inneholder
 - 3 komplette 1-leder endeavslutninger
 - Rød mastik
 - Sort feltfordelende mastik
 - Cu-tråd
 - Renseduker
 - Montasjebeskrivelse 

Produktet er testet og godkjent for bruk opp til og med 36 kV  
etter Cenelec HD 629.152 og IEC 60502-4.

  - Enkel montasje
	 -	God	tverrsnittsfleksibilitet
 - Leveres med skrukabelsko
 - For 36kV anbefales jordingssett type CR for Al-laminatet
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